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Sifra:24962000

JP Transnafta Pancevo —
Funkcija za komercijalne poslove

Nag broj: 0.9 /1 -5/ 1 NNP 60-17
Datum: 22.08.2017.godine

Naziv ponudaca:

Adresa:

Ime i prezime osobe za kontakt:

Elektronska posta

Telefon / Telefaks:

PIB:

Maticni broj:

Tekuci racun

Poslovna banka

mikro malo
Vrsta pravnog lica: : ;
o srednje veliko
(zaokruziti)
fizicko lice
PONUDA - br od . godine
Ukupna
R. Naziv i opis artikla Jed. Kolicina Jed. Ukupno PDV cena
br (material i veli¢ina) mere cena bez PDV-a sa PDV-
om
Tester za ispitivanje
1. | tvrdoée vode ROMpIGE *
Ispitni pribor - tester za
2. | ispitivanje fosfata el 2
: Ispitni 'pribor tester Z_a komplet 5
- | merenje natrijum-sulfita
Rucni pH metar sa K 1
4. | puferom
5 pH indikator papir pakovanje 3

UKUPNO:
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Ponudu dajemo pod sledec¢im uslovima:

Nacin i uslovi placanja :

(minimum 10, a maksimum 45 dana od dana prijema raéuna)

Rok isporuke:

(maksimalno 60 dana)

Garantni rok:

(M.P.)

Potpis ovlaséenog lica ponudaca

Napomena : Avansno pla¢anje ne prihvatamo!

Mesto troSka kod Narucioca: DT-0
Delatnost: Transport

- Tehnicka specifikacija (detaljan opis dobra):

1. Tester za ispitivanje tvrdoce vode
Tester se sastoji od sledecih elemenata:
— Bocice od 50ml sa reagensom 1
— Bocice od 50 ml sa reagensom 2

2. Ispitni pribor za merenje fosfata
-Pribor treba da omoguci merenje koncentracije fosfata u napojnoj i kotlovskoj vodi, u
opsegu 0-50mg/l.
-Pribor sluzi za merenje koncentracije fosfata u napojnoj i kotlovskoj vodi. Merenjem
fosfata se proverava nivo zastite instalacije od korozije.
-Pribor za merenje se sastoji od sledecih elemenata:
— Komparatora zapremine 9 ml
— Bocice od 50ml sa reagensom phosphate — 1
— Bocice od 50 ml sa reagensom phosphate — 2

3. Ispitni pribor - tester za merenje natrijum-sulfita
-Pribor treba da omoguc¢i merenje koncentracije natrijum - sulfita u napojnoj i
kotlovskoj vodi, u opsegu 0-50 mg/l.
-Pribor sluzi za merenje koncentracije natrijum — sulfita u napojnoj i kotlovskoj vodi.
Merenjem sulfita se indirektno vr§i merenje koncentracije kiseonika u vodi.
-Pribor za merenje se sastoji od sledecih elemenata:
- Merne bocice od 30 ml
— Bocice od 15 ml sa reagensom sulfite — 1
— Bocice od 15 ml sa reagensom sulfite — 2
— Bocice od 50 ml sa reagensom sulfite — 3
4. Rucni pH tester za puferom
Pufer sadrzi boce za pH 10.00, pH 7.00 i pH 4.00

Potrebno je za sve proizvode prilikom isporuke dostaviti ateste i MSDS liste
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Osoba za kontakt u JP Transnafta: Nikola Toskovic

Kontakt telefon: 021/4890-565; 066/6666-415 ili putem email-a: nabavke@transnafta.rs
Mesto izvrsenja predmetne nabavke: JP Transnafta, Put Sajkaskog odrda br.8, Novi Sad.

Ponudu uputiti najkasnije do 28.08.2017.godine, do 12 ¢asova.
Ponude slati na adresu : JP TRANSNAFTA
21000 Novi Sad ,
ul, Grékoskolska br.7 |
n/r. Nikola Toskovi¢
ili putem email-a: nabavke@transnafta.rs

SEF SLUZBE ZA JAVNE NABAVKE
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