
Тгапѕпаftа 	 Šifra P01-01-00-11 
ZAHTEV ZA PONUDU 

Verzija :03 

Šifra:09211000  JP Transnafta Pančevo — 
Funkcija za komercijalne poslove 

Naš broj:л 	 NNP 128 

Datum: 21.12.2017.godine 

Naziv ponudača: 

Adresa: 

Ime i prezime osobe za kontakt: 

Elektronska pošta 

Telefon / Telefaks: 

Р1В: 

Matični broj: 

Tekući račun 

Poslovna banka 

Vrsta pravnog lica: 

(zaokružiti) 

mikro 
— 

srednje 
-- 	- — 	- - 

malo 
- _-- 

veliko 
- 

fizičko lice 

PONUDA - br. 	od 	 . godine 

Ukupna 
R. Naziv i opis artikla 	~ Jed. Količi Jed. Ukupno bez PDV cena 
br (material i veličina) 	mere na cena PDV-a sa PDV-om 

Sredstvo za ispiranje Vai- 
1  . Tex VF-CTN iii ekvivalent pakovanje 2 

Sredstvo za podmazivanje 
2. Va1-Tex 2000S-Р iii pakovanje 3 

ekvivalent 

UKUPNO: 

Ponudu daiemo pod sledećim uslovima: 

Način i usiovi plaćanja :  
(minimum 10, a maksimum 45 dana ad dana prijema računa) 

Rok isporuke: 
(maksimum 60 kalendarskih dana ad dana potpisivanja Narudžbenice) 

Garantni rok: 

( М.Р.) 
Potpis ovlašćenog lica ponudača 

Napomena : Avansno plaćanje ne prihvatamo! 

Mesto troška kod Naručioca: DT-O;DElatnost: Transport 
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- Tehnička specifikacija (detaljan opis dobra): 

1. Sredstvo za ispiranie Val-Tex VF-CTN iii ekvivalent 

Proizvod mora biti bezbedno, biorazgradivo, bezopasno sredstvo koje čisti zaptivače i 
maziva u svim vrstama ventila. Ne sme sadržati kiseline, rastvarače čvrstih materija i mora 
biti kompatabilno sa sredstvom za podmazivanje. 

Fizičke karakteristike: 

- Kiselost iii alkalitet (PH): 6,9 
- Rastvorljivost u vodi: Ne 
- Воја: Žućkasta (boja ćilibara) 
- Sastav: modifikovani trig rilcerid 
- Toksičnost: Netoksičan 

Proizvod mora pratiti bezbedonosni list proizvodača. 

Pakovanje proizvoda sadrži 4x21b flašice, prilagodene za utiskivanje pumpom Val-Tex Qs- 
2200 A. 

2. Sredstvo za podmazivanie Val-Tex 2000S-P iii ekvivalent 

Proizvod mora biti biorazgradiv, sintetički materijal pogodan kao mazivo za kuglaste ventile, 
pri čemu njegova laka viskoznost utiče na smanjenje radnog momenta ventila. Otporan na 
prirodni gas, mineralna ulja, lagane ugljovodonike, TNG, sirovu naftu, H2S, 002 i vodu. 
Proizvod ne sme imati negativnih uticaja na zaptivače. Temperaturni opseg -42°С do 232°С. 

Pakovanje proizvoda sadrži 16 vrećica (stikova) prilagodenih za utiskivanje pumpom Val-Tex 
QS-2200 A. 

Proizvod more biti proizveden prema standardima: 
ASTM 0217 
ASTM D 566-64 

Proizvod mora pratiti bezbedonosni list proizvodača. 

Osoba za kontakt u JP Transnafta: Nikola Tošković 
Kontakt telefon: 021/4890-565; 066/6666-415 iii putem email-a: nabavke(a~transnafta.rs 
Mesto izvršeпja predmetne nabavke: JP Transnafta, Put Šajkaškog odreda 8, Novi Sad. 

Ponudu uputiti najkasnije do 25.12.2017.godine, do 12 časova. 
Ponude slati na adresu : JP TRANSNAFTA 

21000 Novi Sad , 
ul. Grčkoškolska br.7 , 
n/r. Nikola Tošković 

iii putem email-a: nabavke(c~transnafta.rs 

ŠEF $LUŽBE ZA JA NE NABAVKE 

Дга ana Ra 	------ f 	
~ с, g 	dojlović 

-~, 
,w 
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