F’J‘Transnafta

ZAHTEV ZA PONUDU

Sifra P01-01-00-11

Verzija :03

Sifra: 44510000

JP Transnafta Panéevo -

Sektor za komercijalne poslove

Nas broj: //OZ(/Z// 20/9 INNP61-18

Datum: 10.09.2018.godine

Naziv ponudaca:

Adresa:

Ime i prezime osobe za kontakt:

Elektronska posta

Telefon / Telefaks:

PIB:

Mati¢ni broj:

Tekuci racun

Poslovna banka

mikro malo
Vrsta pravnog lica: : :
(zaioushh srednje veliko
fizigko lice .
PONUDA - br od . godine
Ukupn
R. e ; Jed. - e Ukupno cer':aa
Naziv i opis artikla Koli¢ina | cena bez PDV
br mere bez PDV-a sa PDV-
PDV-a
om

g Kombinovana izolaciona klesta - 1

180 mm

Spicasta izolaciona klesta 1
Z. kom

220 mm

Duboki udarni nasadni
3. | Sestougaoni kovani kljucevi-set, kom 1

prihvat 3/4"
4. | Ugaona brusilica 2200W kom L
5. | Ugaona brusilica 1550W R .
6. | Aku brusilica 125 mm 18V kom 1
7. | Sabljasta testera 18V kom 1
8. | Busilica &eki¢ SDS+ 18V L L
9. | Busilica odvija& 18V KAk ’
10/ List testere 355mm kom 1

UKUPNO:
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Ponudu dajemo pod slede¢im uslovima:

Nacin i uslovi pla¢anja :
(minimum 10, a maksimum 45 dana od dana prijema rac¢una, a po isporuci dobara)

Rok isporuke:

(maksimalno 20 radnih dana od datuma potpisivanja Narudzbenice)

Garantni rbk:

(minimalno 2 godine)

(M.P.)

Potpis ovlasé¢enog lica ponudaca

Mesto trosSka kod Narucioca: DT-0, Delatnost: Transport.

- Tehnicka specifikacija-opis usluge

1. Kombinovana izolaciona klesta 180 mm

izradena od ojacanog fiberglasa,

kompletno izolovana konstrukcija za instalaciju i blokiranje brojila
alat koji zadovoljava standarde |IEC 60900

knipex ili ekvivalent

2. Spicasta izolaciona klesta 220 mm
izradena od ojacanog fiberglasa,

kompletno izolovana konstrukcija za instalaciju
alat koji zadovoljava standarde IEC 60900
knipex ili ekvivalent

3. Duboki udarni nasadni Sestougaoni kovani kljucevi
Material hrom molibden celik

kovanl,u potpunosti pobolj$ani i ojacani

fosfatirani

prihvat 3/4" - 30,32,36,41,46,50 mm

min duZina kljuca 90mm

4. Ugaona brusilica 2200 W

Prec¢nik ploée 230 mm

Brzina 66000/min

Dubina rezanja min. 68mm

Tezina do 5.5kg

antivibracioni rukohvat , metalno kuciste za transmisiju, podeSavanje Stitnika bez kljuca, meki start, kabl gumiran
4m.

Ugaonu brusilicu isporuditi sa:

5 reznih ploéa za se¢enje metala 230x1,9 mm
5 brusnih plo¢a za metal 230x6 mm
Milwaukee AGV 22-230E ili ekvivalent
Garancija min 2godine

5. Ugaona brusilica 1250 W
Preénik ploce 125 mm
Brzina 2600 - 11000 o/min
Dubina rezanja min 33 mm
Tezina do 2.5kg
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Motor sa epoksidnom zastitom

Fiksiranje titnika i plo¢a bez kljuéa, antivibracioni bo&ni rukohvat, poluzni ( pedalni ) prekida&, zastita od
automatskog pokretanja, sigurnosno kvacilo, zastita od preopterecenja, meki start, gumeni kabl 4 m
Ugaonu brusilicu isporuciti sa:

5 reznih ploca za seCenje metala 125x1 mm

5 univerzalnih brusnih ploc¢a 125x6 mm

Milwaukee AGV 13-125 XSPDE ili ekvivalent

Garancija min 2godine

6. Aku brusilica 125 mm 18 V

Preénik ploCe 125 mm

Brzina 8500 o/min

Dubina rezanja min 33 mm

Tezina do 2.7kg

motor 18V bez Cetkica, sa 2 baterije Lilon 5.0Ah, sa brzim punjacem
antivibracioni meki rukohvat,

sa indikacijom nivoa napunjenosti baterije, za$tita od preopterecenja, zadtita od automatskog starta
mogucnost brzog fiksiranja ploce i §titnika bez kljuc¢a

sa automatskom kocnicom koja za do 2s zaustavlja plo¢u po zavretku rada
Akumulatorsku brusilicu isporuéiti sa koferom i sa:

5 reznih plo¢a za secenje metala 125X1 mm

5 brusnih plo¢a za metal 125X6 mm

Milwaukee M18 CAG 125XPDB-502X ili ekvivalent

Garancija min 2godine

7. Sabljasta testera 12 V

Baterije 12V 2x 4.0Ah Li-ion

Brzina hoda 0 - 3000 /min

Duzina hoda oko 15 mm

Tezina sa baterijom oko 2 kg

POWERSTATE motor bez ¢etkica (bez varnic¢enja)
brza zamena testerica bez kljuceva, sistem za umanjenje vibracija,
zatvoren sistem prenosa protiv ulaska vode i prasine,
LED lampica za osvetljavanje radne povrsine
Akumulatorsku testeru isporuciti sa koferom i sa:
5 bi-metalnih testerica za se¢enje metala

5 bi-metalnih univerzalnih testerica

Milwaukee M12 CHZ-402C ili ekvivalent

Garancija min 2godine

8. Busilica ¢eki¢ SDS+ sa dva moda rada; vibraciono i klasiéno busenje
Baterije 12V 2x 6.0Ah Li-ion

Broj udara 0-6500 u/min

Busenje (drvo/Celik/beton) 35 /13 /13 mm

Tezina sa baterijom oko 2 kg

POWERSTATE motor bez Cetkica (bez varniCenja)

sa svetlom za osvetljenje radnog prostora i LED indikatorom za proveru napunjenosti baterije
zastita od preopterecenja,

Akumulatorsku busilicu isporuciti sa koferom

Milwaukee M12 CH-602X ili ekvivalent

Garancija min 2godine

9. Busilica odvijac 12V

Baterije 12V 2x 4.0Ah Li-ion

Max. Moment 40 Nm

Stezna glava 13 mm

2 brzine 0-400/0-1700 o/min

Tezina sa baterijom 1,5 kg

POWERSTATE motor bez ¢etkica (bez varni¢enja)

sa indikatorom napunjenosti,

zastita od preopterecenja alata i baterija, kop¢a za fiksiranje na pojas.
Uz busilicu isporuciti :

bitseve : 1/4" hex duzine 25mm (da poseduju torzionu zonu i da se mogu koristiti i za udarne odvijace): T10,
T15, T20, T25, T30 | 740, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

drzaé bitseva sa magnetom duzine 50-60mm

HSS burgije pre¢nika: 2; 2,5; 3; 3,5; 4, 5 i 6 burgije za busenje celika,
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burgije za drvo preénika 3,4, 5 61 7mm i

Vidija burgije pre¢nika 5, 6 i 8 mm

Sve navedene elemente pribora isporuciti u zasebnom PVC koferu
Akumulatorsku busilicu isporuciti sa koferom i priborom
Milwaukee M12 FUEL POWERPACK set ili ekvivalent

Garancija min 2godine

10. List cirkulara za rezanje metal 355mm Evolution za poteznu testeru EVO355 PAPTOR ili ekvivalent
broj zuba 66

otvor 25.4 mm

broj obrtaja 1450 u minuti

' Za pozicije 4.5.6.7.8.i 9. - dostaviti autorizaciju kao i potvrdu o usaglasenosti.

autorizacija - potvrda proizvodaca ili ovia$éenog distributera za Srbiju da ponudac¢ moze nuditi njihova dobra na
predmetnoj javnoj nabavci. Takode potrebno je dostaviti potvrdu od proizvodaca da postoji ovlasceni servis na
teritoriji Srbije

potvrda o usaglasenosti - vaZece isprave o usaglasenosti izdate u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj
kompatibilniosti /EMS/ (,SI. glasnik RS", broj 13/2010) ,Potvrda o usaglasenosti‘ — izdate od domaceg
Imenovanog tela za ocenjivanje usaglasenosti. Ukoliko Ponuda¢ nije ,nosilac Potvrde o usaglasenosti
(podnosilac zahteva), potrebno je da raspolaze pismenim ovlaséenjem za njeno kori§éenje odnosno upotrebu od
strane ,nosioca Potvrde o usagladenosti“ sa pecatom i potpisom ovlascenog lica.

Za sve ponudene artikle potrebno je dostaviti izvode iz kataloga sa jasno obelezenim rednim brojem iz
ponude pored svakog artikla.

Naruéilac zadrzava pravo da nakon otvaranja ponuda trazi za odredene pozicije iz obrazca strukture cene
uzorke koji se moraju dostaviti u roku od 5 dana od pismenog zahteva Narucioca.

Osoba za kontakt u JP Transnafta: Nikola Toskovic
Kontakt telefon: 011/245-91-91 ili putem email-a: nabavke@transnafta.rs
Otprema na adresu: Terminal, Put Sajkaskog odreda br.8, 21000 Novi Sad

Ponudu uputiti najkasnije do 14.09.2018.godine, do 12 casova.
Ponude slati na adresu: JP TRANSNAFTA
21 000 Novi Sad,
ul. Grékoskolska br.7 |
n/r. Nikola Toskovi¢
ili putem email-a: nabavke@transnafta.rs

SEF SLUZBE ZA JAVNE NABAVKE _
SNAFTA  ©

Dragana Radojlovi¢ * =
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